
Grupo de condensación
Código de tensión : FZ

Frío Comercial Negativo HTA (BP)

CAJT2446ZBR-FZ
220 - 240V 1~  50 Hz

R449A CAJT2446ZBR-FZ

Régimen : Otro... / 50 Hz / Mid ISO3745 / ISO 3743-1

Potencia sonora

68 dBATemp.Evaporatión : -25.0 °C

Recalentiamento : 10.0 K
Gases Aspirados : -15.0 °C

Ambiente : 32.0 °C

Subenfriamiento : 3.00 K

Prod. frigorif. : 923 Watt

P. electrica : 814 Watt
Intensidad : 3.90 A

COP  : 1.13 Watt/W

Peso neto (kg) 36.0

Expansión Regulador de presión

Caudal de aire (m³/h) 1130

Ficha técnica del compresor 124NT-FZ

Tipo de componentes eléctricos CSR

Intensidad (Amp)

Intensidad nominal 4.6

Intensidad máxima 8.8

Intensidad de arranque 30

Ventilador

Velocidad (rpm) 1300

Potencia mecánica (W) 22.0

Diámetro (mm) 300

Protección Protector

Índice de protección (IP) IP42

Condensador 300/4200

Depósito de líquido

Volumen (l) 1.5

PMS (bares) 32.0

Aspiración

Componente: Vanne Orientable

Diámetro exterior 12.7 (1/2")

Tipo de conexión Soldable

Salida de líquido

Componente: Vanne Orientable

Diámetro exterior 9.5 (3/8")

Tipo de conexión Soldable

ID conexión cliente VR

Rejilla maille < à 8mm

Tecumseh se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin preaviso
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = ambiant temperature  6 = evaporating temperature

Mid Condition

Condition Mid

Subcooling :

Sous refroidissement :

3.0 K

3.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN13215 :

The performance data are in EN13215 conditions :

CAJT2446ZBR-FZ Tension FZ : 220 - 240V 1~  50 Hz
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50 Hz R449A (*)
N°5467
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